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Substancja Stezenie progowe (granica
wykrywalnosci)
Amoniak 0.5 mg/m’
Chlor 3.0 mg/m’
Dwutlenek siarki 1.0 mg/m’
Cyjanki 0.15 mg/m’
Zwiazki chloroorganiczne 1.3 mg/m’
Diizocyjanian toluenu 0.005 mg/m’ 7

Detektor fotojonizacyjny (PID) MiniRAE 3000 to urzgdzenie stuzgce do ciggtego monitorowania lotnych
zwigzkéw organicznych (LZO) w powietrzu na zakresie ppm (czesci na milion). Jego wskazania informujg o
obecnosci lub braku substancji organicznych w powietrzu. Jest to detektor niespecyficzny, nie rozpoznaje
substancji organicznych jakosciowo, a jedynie wskazuje na obecno$¢ zwigzkéw wegla w monitorowanym
powietrzu. Jest mozliwe oznaczanie ilosciowe substancji jesli zdefiniuje sie gaz (np. amoniak, butan, aceton
etc.), jaki ma by¢ mierzony (odpowiednie wspétczynniki korekcji przy kalibracji izobutylenem).
W czasie pomiaréw detektor wykazywat obecnosé substancji organicznych. Wskazania przyrzgdu pokrywaty sig
z obserwacjami sensorycznymi (wyczuwalny draznigcy zapach przypalonego drewna o duzej intensywnosci). W
punkcie pomiarowym i caftej najblizszej okolicy, obserwowano okresowo znaczne zadymienie oraz ucigzlive -
draznigce zapachy drewnopodobne. Obserwacje te miaty charakter okresowy, co byto skorelowane z widocznym
natezeniem emisji z emitora KRONOSPAN i z chwilowym kierunkiem wiatru. Okresy, w ktérych zapach byt
intensywnie wyczuwalny potwierdzane byly przez wskazania detektora fotojonizacyjnego. Wyniki pomiarow
przedstawiono w ponizszej tabeli oraz na wykresie dotgczonym jako zatgcznik do sprawozdania.

Wyniki pomiaréw uzyskane za pomocg Detektora fotojonizacyjnego (PID) MiniRAE 3000
Nr Kod Miejsce LZO[ppm] Uwagi

Widocznie zadymienie w najblizszej
okolicy. Wyczuwalne draznigce odory
drewnopochodne o znacznej
intensywnosci.

1 71.21 Jak wyzej 1.0-5.0

W punkcie pomiarowym (probka 71.2/1) pobrano prébke powietrza za pomocg rurki wypetnionej adsorbentem‘)
TENAX w celu zidentyfikowania substancji powodujgcych charakterystyczny zapach w powietrzu. Na rurke, za
pomocg recznej pompki aspirowano powietrze w chwilach, gdy wyczuwalny byt zapach i wskazania detektora
fotojonizacyjnego potwierdzaty obecnos$¢ substancji organicznych w powietrzu. tacznie zaaspirowano 3 litry
powietrza. Nastepnie dokonano desorpcji termicznej substancji z rurki w chromatografie i dokonano ich
identyfikacji za pomocg spektrometru masowego E2M. Na chromatogramie pojawity sie 3 piki, ktorych widma
masowe przypisane sg do substancji z grupy terpendw, ktére najprawdopodobniej sg odpowiedzialne za
charakterystyczny, drewnopodobny zapach w powietrzu w okolicach firmy KRONOSPAN. Substancje te to
najprawdopodobniej alfa i beta Pinen oraz Limonen, bedace skiadnikami emisji LZO podczas produkcji piyt z
drewna. Oprocz tych substancji na chromatogramie zarejestrowano takze sladowe ilosci benzenu i toluenu.

Badania chipowym systemem pomiarowym Drager na zawarto$¢ : benzenu, formaldehydu, amoniaku, toluenu,
styrenu i ortoksylenu nie wykazaty obecnosci w/w substancji powyzej granicy oznaczalnosci uzytego urzgdzenia
i miescity sie w przedziale :

Benzen < 50 ppb
Formaldehyd < 0,2 ppm
Amoniak < 0,2 ppm
Toluen < 10 ppm
Styren < 2 ppm
Ortoksylen < 10 ppm

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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5. Przeprowadzono rowniez badania sensoryczne (organoleptyczne), po ktérych stwierdzono znaczne zadymienie
okolicy punktu pobierania probek (osiedle Mosciska). Wyczuwalne odory drewnopochodne o duzej
intensywnosci, powodujace fzawienie oraz podraznienie drég oddechowych objawiajgce sie pieczeniem i
drapaniem w gardle.

ZALACZNIKI:

1. Protokét z pomiaru stezen substancji w powietrzu (imisji) i pobierania prébek nr L.7072.71.2.2016
2. Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowe;j.

3. Wykres wskazan detektora fotojonizacyjnego (PID).

4. Raport wynikéw analiz chromatograficznych.

Imie i nazwisko Stanowisko Data Podpis
Badania Dariusz Piotrowski Gtowny Specjalista 11.02.2016 Dariusz Piotrowski
wykonali: Wojciech Wanat Starszy Specjalista o Wojciech Wanat
Opracowat: Wojciech Wanat Starszy Specjalista 12.02.2016 Wojciech Wanat
Autoryzowat: | Jan Bednarski Kierownik Laboratorium 12.02.2016 /5—@ P A /4 |
Zatwierdzit: Jan Bednarski Kierownik Laboratorium 12.02.2016 /5 -
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Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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Analysis Info
Analysis Name

oo 1

Raport z badai WIOS

Acquisition Date 2016-02-11 15:57:17

C:\E2MData\Analyses\E2M_20160211_155717_Mosciska_Mielec.D
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# RT[s]
I 2725
2 3850
3 5750
4 621.0
5 651.2

Bruker Daltonics DataAnalysis 3.4

Compound Name

Benzene
Toluene
.alpha.-Pinene
.alpha.-Pinene

.alpha.-Pinene

Raport z badafi WIOS

Area
481106

567699
14203110
1113484

7073445

CAS#  Purity’
71-43-2 518
108-88-3 689
80-56-8 802
80-56-8 711
80-56-8 714
printed:

Fit'
937
979
954
946

916

RFit'
525
696
802
728

721
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TIC
TIC
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